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Протокол No 010 - 002ЗЕ - 2019 от 28.01.19 

УТВЕРЖДАЮ 

19 г. 

по результатам ус1�оре1-11-1ых климатических испытаний по1�рытия на ocnone водной лазури 

Эко-защита Bioteks коричневого цвета 

на «l» листах 

Наименование продукции: двухслойное покрытие на основе водной лазури Экс-защита Bioteks 

коричневого цвета (2 слоя) 

НД на продукцию: ТУ 20.30.22-043-23072864-2011 

Заказчик: ООО «Тиккурила>>, 192289, РФ. г. Санкт-Петербург, проспект 9 января, д. 15, корп. 3 

Изготовитель: ООО «Тюшурила», 192289, РФ, г. Санкт-Петербург, проспект 9 января, д.15, корп. 3 

Основание для проведения испытаний: дополнительное соглашение № 62 от 10.01.2019 к договору 

№ 130/14Н от 10.10.2014 между ООО НПО «Лакокраспокрытие» и ООО «Тиккурила» 

Техническое задание: проведение ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401-91 

методу I покрытия 11а осиове водной лазvри Эка-защита Bioteks коричневого цвета (2 слоя) 

предназначенного для эксплуатации в помещениях с искусствеино регулируемыми климатическим:�, 

условиями (УХЛ4) 

Место проведения испытаний: испытательная лаборатория лакокрасочных материалов и покрытиt 

«ЛКП-Хотьково-Тест», ООО НПО «Лакокраспокрытие», Россия. 141370. Московская обл., Сергиево

Посадский район. г. Хотьково, Художественный проезд. д. 2е. 

НД на проведение испытаний: 

1. ГОСТ 9.401-91 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных

климатических испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» метод 1. для условий 

УХЛ4 (при эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями) 

Характеристика образцов: на испытания представлены деревянные образцы размером 150х70х 1 О 1\-tM.

в количестве 8 штук. Образцы окрашены с двух сторон и по торцам водной лазурью Экс-защита 

Bioteks коричневого цвета (2 слоя). Образцы покрытия промаркированы в испытательной лаборатории 

Ж.002.1 - Ж.002.8. 

Дата проведения испытаний: 14.01.2019 -28.01.2019 

заявка № 185






