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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

. - .

«БИОЩИТ»
ПРОПИТКА  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИБКА 
И ПЛЕСЕНИ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Преимущества:
Высокая эффективность защиты в течение
5-7 лет.
Не изменяет декоративные свойства мате-
риалов после нанесения.
Без запаха.
Не оказывает вредного влияния на здоровье 
людей и животных.

Применение:
Для предотвращения образования и рас-
пространения грибков, плесени и других 
биоразрушителей на различных поверхно-
стях (кирпич, бетон, шифер и др.).
Для предотвращения заражения дерева 
деревопоражающими насекомыми.
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Расход 150-200 г/м2  

Высыхание 1 час

Инструмент Кисть, валик, краскораспылитель

Условия нанесения Температура воздуха и обрабатываемой
поверхности от + 5°С до + 35°С

Хранение 
и транспортировка

В закрытой оригинальной упаковке при 
температуре от +5°С до +30°С. Допускается 
до 5 циклов замораживания/ оттаивания 
при температуре до -25°С не более 1 месяца

Срок годности 1 год с даты изготовления

Фасовка:
1л; 5 л; 10 л.
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