
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ТЕКСТУРНАЯ
КРАСКА
БЕЛАЯ 
МАТОВАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Преимущества:
Образует эффектные текстуры.
Скрывает мелкие дефекты поверхности.
Обладает повышенной износостойкостью.
Устойчивость к воздействию УФ -излучения,
что гарантирует долговечность материала.
Экономичный расход.

Применение:
Для окраски фасадов, цоколей, стен, по-
толков и других фрагментов интерьера,  
в том числе в помещениях с повышенной 
влажностью.
Для окраски цементной и цементно-
известковой штукатурки, бетона, кирпича,
асбестоцементных и гипсокартонных плит,
зашпатлеванных поверхностей, ДСП, ДВП,
стекловолокнистых обоев, обоев под по-
краску и других подобных поверхностей.
Возможно нанесение на старые покрытия 
на основе водно-дисперсионных, алкидных 
и масляных красок, побелку (после предва-
рительной подготовки поверхности).
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Расход 250-500 г/м2  в 1 слой

Высыхание 24 часа, высыхание между слоями 6 часов

Инструмент Валик, кисть, краскораспылитель

Условия нанесения Температура воздуха и обрабатываемой
поверхности от + 5°С до + 35°С

Хранение 
и транспортировка

В закрытой оригинальной упаковке при 
температуре от +5°С до +30°С. Допускается 
до 5 циклов замораживания/ оттаивания 
при температуре до -25°С не более 1 месяца

Срок годности 1 год с даты изготовления

Фасовка:
7кг; 15кг; 45кг.
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